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招标人：四川兴天元钢桥有限公司
2020年12月02日




第一部分  招标邀请函
1、 招标单位：四川兴天元钢桥有限公司
2、 招标单位地址：四川省德阳市图们江路29号
3、 招标项目名称：伞岗坪、卧罗河钢梁运输招标
4、 招标内容：
1、招标内容：钢箱梁运输，参数详见附件《报价清单表》。
2、计划运输时间段：2022年12月15日--2023年2月（具体发运顺序根据现场吊装顺序进行安排）。
3、结算方式：
（1）本工程无预付款；合同内工程量完成后，双方办理结算后支付至结算总额的100%。
（2）甲方在支付进度款前，乙方须开具相应金额的增值税专用发票。
说明：首次合作供应商签订合同后须缴纳履约保证金壹拾万元整（¥100000）。
5、 投标人资格要求：具有独立法人资格，持有效的营业执照、道路运输经营许可证，注册资本不得小于100万元。
6、 投标文件递交：
1、本次采购采用“线上”邮件方式提交投标文件，邮箱地址为：scxtygq@163.com。
2、开标时间、地址：2022年12月7日上午9:00，兴天元钢桥204办公室。
3、投标人需在开标时间之前将投标报价文件（盖章扫描）发送至上述邮箱，逾期送达的，视为无效。
7、 联系人：周栋    13548253233  
注： 两个项目详细运输位置可与周栋联系，其中卧罗河1号桥主梁运输宽度3.9米，需进行确认。


第二部分 投标人须知
一、总则
1．投标人资格
1.1 注册资本不得小于100万元，有道路运输经营许可证；
1.2 不得被市场监督管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单或列入经营异常名录信息；
1.3不得被“信用中国”列入失信惩戒（黑名单）。
2.投标保证金及其他费用
2.1投标保证金金额：1000元（大写壹仟元）。
2.2投标保证金的形式：银行转账，投标保证金必须通过投标人的基本帐户以银行转帐的方式缴纳（仅首次合作需缴纳）。
2.3投标保证金账户信息：
户    名：四川兴天元钢桥有限公司
开 户 行：长城华西银行股份有限公司德阳高新科技支行
账    号：2010300006186116
行    号：313658010132
2.4 在开标时，未按规定提交投标保证金的投标，将被视为非响应性投标予以拒绝。
2.5投标保证金在开标后30日内无息退还。
2.6发生下列情况之一，保证金将被没收。
（1）投标人不按本须知规定签约；
（2）投标人相互串通或以他人名义进行投标的；
（3）投标人弄虚作假骗取中标的。
2.7投标人应承担所有与编写和提交投标文件有关的费用，无论投标过程的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。
3．其它
3.1 投标文件逾期送达的，招标人不予受理：
3.2 投标文件有下列情形之一的，由评标委员会初审后按废标处理：
（1）未响应招标文件的；
（2）无投标保证金的有效性；
（3）低于成本价竞标；
（4）投标附有招标方不能接受的条件；
（5）投标文件未盖公章的。
二、投标书的编制
1、投标书构成
1.1 投标人编写的投标书应包括下列部分：
（1）投标报价单
（2）资格证明文件（已有档案备案的可不提供）
（3）投标保证金缴纳记录或证明
2. 资格证明文件
投标人应提供证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，至少应包含：法人代表授权书、营业执照（复印件）。
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第三部分 伞岗坪报价清单
	伞岗坪钢箱梁项目运输询价单

	一、询价单位:四川兴天元钢桥有限公司

	二、项目名称：伞岗坪钢箱梁项目 

	三、构件清单明细表（见附件）（约460吨）

	1、全桥吨单价报价：        元/吨

	2、支架运输车型单车报价：

	4.2米货车：      元/车
	9.6米货车：        元/车

	6.8米货车：        元/车
	13米拖挂货车：         元/车

	17.5米拖挂货车：       元/车
	

	说明
	1）货物运输起止点  起点：兴天元厂区内  终点：甘孜州泸定县雅康高速泸定特大桥桥头（康定侧）   全程约290KM，运输车型和运输路线由报价单位单独编写运输方案作为报价附件
	报价单位盖章：

	
	2）报价方需根据询价方的发运需求准时调配足够数量的车辆满足运输任务；
	

	
	3）以上报价包含：9%增值税、运输途中涉及交通管理部门、高速收费站的协调费、运输相关措施费、人员及设备保险费等费用。
	

	
	4）报价方全权负责运输途中的人员和构件安全；
	

	
	5）计划运输时间段： 2022年12月15日--2022年12月31日（具体发运顺序根据现场吊装顺序进行安排）；    
	报价人：
	

	
	6）报价表递交时间：2022年12月7日前；  
	报价日期：
	





卧罗河报价清单

	卧罗河钢梁项目运输询价单

	一、询价单位:四川兴天元钢桥有限公司

	二、项目名称：伞岗坪钢箱梁项目 

	三、构件清单明细表（见附件）（约788吨）

	1、全桥吨单价报价：        元/吨

	2、支架运输车型单车报价：

	4.2米货车：      元/车
	9.6米货车：        元/车

	6.8米货车：        元/车
	13米拖挂货车：         元/车

	17.5米拖挂货车：       元/车
	

	说明
	1）货物运输起止点  起点：兴天元厂区内  终点：凉山州盐源县307省道（详见定位图）   全程约750KM，运输车型和运输路线由报价单位单独编写运输方案作为报价附件
	报价单位盖章：

	
	2）报价方需根据询价方的发运需求准时调配足够数量的车辆满足运输任务；
	

	
	3）以上报价包含：9%增值税、运输途中涉及交通管理部门、高速收费站的协调费、运输相关措施费、人员及设备保险费等费用。
	

	
	4）报价方全权负责运输途中的人员和构件安全；
	

	
	5）计划运输时间段： 2022年12月15日--2023年2月（具体发运顺序根据现场吊装顺序进行安排）；    
	报价人：
	

	
	6）报价表递交时间：2022年12月7日前；  
	报价日期：
	



第4部分 
伞岗坪钢箱梁清单配套表

卧罗河钢梁清单配套表
	1号桥第一跨

	
	
	规格
	数量
	单重
	总重

	主梁工字钢
	L1-GLA
	800*3900*4725
	1
	7845.7
	7845.7

	
	L2-GLA
	800*3900*7500
	1
	11055.1
	11055.1

	
	L3-GLA
	800*3900*7500
	1
	11027.6
	11027.6

	
	L4-GLA
	800*3900*7500
	1
	11200.9
	11200.9

	
	L5-GLA
	800*3900*7500
	1
	11025.5
	11025.5

	
	L6-GLA
	800*3900*7500
	1
	11198.7
	11198.7

	
	L7-GLA
	800*3900*7500
	1
	11024.8
	11024.8

	
	L8-GLA
	800*3900*7500
	1
	11055.6
	11055.6

	
	L9-GLA
	800*3900*4725
	1
	7845.7
	7845.7

	
	L1-GLB
	800*3900*4725
	1
	7845.7
	7845.7

	
	L2-GLB
	800*3900*7500
	1
	11055.1
	11055.1

	
	L3-GLB
	800*3900*7500
	1
	11027.6
	11027.6

	
	L4-GLB
	800*3900*7500
	1
	11200.9
	11200.9

	
	L5-GLB
	800*3900*7500
	1
	11025.5
	11025.5

	
	L6-GLB
	800*3900*7500
	1
	11198.7
	11198.7

	
	L7-GLB
	800*3900*7500
	1
	11024.8
	11024.8

	
	L8-GLB
	800*3900*7500
	1
	11055.6
	11055.6

	
	L9-GLB
	800*3900*4725
	1
	7845.7
	7845.7

	横梁工字钢
	HL1
	1060*2557*3952
	1
	2785.4
	2785.4

	
	HL1A
	1060*2557*3952
	1
	2785.4
	2785.4

	
	HL2
	250*2287*4412
	10
	809.9
	8099

	
	HL3
	450*2257*3552
	2
	1750.4
	3500.8

	挑梁工字钢
	TL1
	1060*1190*1300
	1
	438.5
	438.5

	
	TL1A
	1060*1190*1300
	1
	438.5
	438.5

	
	TL2
	1060*1190*1300
	1
	438.5
	438.5

	
	TL2A
	1060*1190*1300
	1
	438.5
	438.5

	小纵梁工字钢
	ZL1
	300*300*5580
	1
	524.9
	524.9

	
	ZL2
	300*300*12000
	1
	1133.8
	1133.8

	
	ZL3
	300*300*12000
	1
	1127.9
	1127.9

	
	ZL4
	300*300*12000
	1
	1127.9
	1127.9

	
	ZL5
	300*300*12000
	1
	1133.8
	1133.8

	
	ZL6
	300*300*5580
	1
	524.9
	524.9

	连接板
	W1-ZFJ
	16×640×750
	320
	55.3 
	17701.19987

	
	W1-ZMJ
	28×270×1060
	128
	57.4 
	7345.075942

	
	W1-ZDJ
	32×370×1470
	128
	125.3 
	16033.74633

	
	W1-XZJ1
	12×185×380
	40
	6.2 
	247.63296

	
	W1-XZJ2
	12×270×550
	36
	13.3 
	480.2922648

	
	W1-XZJ3
	12×110×550
	88
	5.4 
	473.046024

	
	W1-HJ1
	12×380×2300
	16
	78.1 
	1250.074694

	
	W1-HJ2
	12×380×2000
	16
	67.6 
	1081.455187

	
	W1-HJ3
	16×185×720
	64
	15.7 
	1002.428672

	
	W1-TFJ
	12×210×355
	16
	6.6 
	105.9606816

	
	W1-TMJ
	16×185×210
	32
	4.6 
	147.6091392

	
	W1-TMDB
	8×185×100
	32
	1.1 
	35.04368956

	平联
	PL1
	175*175*4722
	2
	116.6
	233.2

	
	PL2
	175*175*6365
	7
	157.2
	1100.4

	
	PL3
	175*175*6106
	4
	150.8
	603.2

	桥面系
	槽钢
	140*60*2717
	108
	45.45541
	4909.18428

	
	槽钢
	100*48*1057
	108
	10.58057
	1142.70156

	
	桥面板1
	100*1315*9000
	13
	946.45
	12303.85

	
	桥面板2
	100*1907*9000
	13
	1265
	16445

	
	
	
	
	
	293698.1013














	1号桥第二跨

	
	
	规格
	数量
	单重
	总重

	主梁工字钢
	L1-GLA
	800*3900*4725
	1
	7845.7
	7845.7

	
	L2-GLA
	800*3900*7500
	1
	11055.1
	11055.1

	
	L3-GLA
	800*3900*7500
	1
	11027.6
	11027.6

	
	L4-GLA
	800*3900*7500
	1
	11200.9
	11200.9

	
	L5-GLA
	800*3900*7500
	1
	11025.5
	11025.5

	
	L6-GLA
	800*3900*7500
	1
	11198.7
	11198.7

	
	L7-GLA
	800*3900*7500
	1
	11024.8
	11024.8

	
	L8-GLA
	800*3900*7500
	1
	11055.6
	11055.6

	
	L9-GLA
	800*3900*4725
	1
	7845.7
	7845.7

	
	L1-GLB
	800*3900*4725
	1
	7845.7
	7845.7

	
	L2-GLB
	800*3900*7500
	1
	11055.1
	11055.1

	
	L3-GLB
	800*3900*7500
	1
	11027.6
	11027.6

	
	L4-GLB
	800*3900*7500
	1
	11200.9
	11200.9

	
	L5-GLB
	800*3900*7500
	1
	11025.5
	11025.5

	
	L6-GLB
	800*3900*7500
	1
	11198.7
	11198.7

	
	L7-GLB
	800*3900*7500
	1
	11024.8
	11024.8

	
	L8-GLB
	800*3900*7500
	1
	11055.6
	11055.6

	
	L9-GLB
	800*3900*4725
	1
	7845.7
	7845.7

	横梁工字钢
	HL1
	1060*2557*3952
	1
	2785.4
	2785.4

	
	HL1A
	1060*2557*3952
	1
	2785.4
	2785.4

	
	HL2
	250*2287*4412
	10
	809.9
	8099

	
	HL3
	450*2257*3552
	2
	1750.4
	3500.8

	挑梁工字钢
	TL1
	1060*1190*1300
	1
	438.5
	438.5

	
	TL1A
	1060*1190*1300
	1
	438.5
	438.5

	
	TL2
	1060*1190*1300
	1
	438.5
	438.5

	
	TL2A
	1060*1190*1300
	1
	438.5
	438.5

	小纵梁工字钢
	ZL1
	300*300*5580
	1
	524.9
	524.9

	
	ZL2
	300*300*12000
	1
	1133.8
	1133.8

	
	ZL3
	300*300*12000
	1
	1127.9
	1127.9

	
	ZL4
	300*300*12000
	1
	1127.9
	1127.9

	
	ZL5
	300*300*12000
	1
	1133.8
	1133.8

	
	ZL6
	300*300*5580
	1
	524.9
	524.9

	平联
	PL1
	175*175*4722
	2
	116.6
	233.2

	
	PL2
	175*175*6365
	7
	157.2
	1100.4

	
	PL3
	175*175*6106
	4
	150.8
	603.2

	桥面系
	槽钢
	140*60*2717
	108
	45.45541
	4909.18428

	
	槽钢
	100*48*1057
	108
	10.58057
	1142.70156

	
	桥面板1
	100*1315*9000
	13
	946.45
	12303.85

	
	桥面板2
	100*1907*9000
	13
	1265
	16445

	
	
	
	
	
	247794.5358










	2号桥第一跨

	
	
	规格
	发货数量
	单重
	总重

	主梁工字钢
	L1-GLA
	700*2300*5720
	1
	5004
	5004

	
	L2-GLA
	700*2300*9500
	1
	8137.3
	8137.3

	
	L3-GLA
	700*2300*9500
	1
	8307.1
	8307.1

	
	L4-GLA
	700*2300*9500
	1
	8132.4
	8132.4

	
	L5-GLA
	700*2300*5720
	1
	5004.2
	5004.2

	
	L1-GLB
	700*2300*5720
	1
	5004
	5004

	
	L2-GLB
	700*2300*9500
	1
	8137.3
	8137.3

	
	L3-GLB
	700*2300*9500
	1
	8307.1
	8307.1

	
	L4-GLB
	700*2300*9500
	1
	8132.4
	8132.4

	
	L5-GLB
	700*2300*5720
	1
	5004.2
	5004.2

	横梁工字钢
	HL1
	1200*1774*3960
	1
	2046.6
	2046.6

	
	HL1A
	1200*1774*3960
	1
	2046.6
	2046.6

	
	HL2
	366*1444*3960
	8
	1216.3
	9730.4

	挑梁工字钢
	TL1
	915*855*1228
	1
	366.5
	366.5

	
	TL1A
	915*855*1228
	1
	366.5
	366.5

	
	TL2
	915*855*1228
	1
	366.5
	366.5

	
	TL2A
	915*855*1228
	1
	366.5
	366.5

	小纵梁工字钢
	ZL1
	300*300*6000
	1
	563.9
	563.9

	
	ZL2
	300*300*12000
	1
	1133.8
	1133.8

	
	ZL3
	300*300*12000
	1
	1127.9
	1127.9

	
	ZL4
	300*300*7470
	1
	706.6
	706.6

	连接板
	W2-ZFJ1
	12×640×750
	64
	41.5 
	2655.179981

	
	W2-ZFJ2
	12×730×750
	32
	47.3 
	1514.015558

	
	W2-ZMJ1
	12×273×1060
	32
	25.3 
	811.1328384

	
	W2-ZMJ2
	16×273×1060
	32
	33.8 
	1081.510451

	
	W2-ZDJ1
	20×329×1400
	32
	66.9 
	2142.188384

	
	W2-ZDJ2
	25×329×1400
	32
	83.7 
	2677.73548

	
	W2-XZJ1
	12×185×380
	24
	6.2 
	148.579776

	
	W2-XZJ2
	12×290×550
	12
	14.4 
	172.5318216

	
	W2-XZJ3
	12×100×550
	72
	4.9 
	349.734456

	
	W2-HFJ1
	12×380×1530
	16
	51.7 
	827.9607264

	
	W2-HFJ2
	12×380×1200
	64
	40.6 
	2597.25527

	
	W2-TFJ1
	12×380×610
	16
	20.0 
	319.4073312

	
	W2-TMJ1
	12×210×270
	32
	5.0 
	160.562016

	平联
	PL1
	175*175*4654.6
	4
	116.37
	465.48

	
	PL2
	175*175*5849.5
	4
	146.24
	584.96

	
	PL3
	175*175*6046.7
	10
	151.17
	1511.7

	桥面系
	槽钢
	140*60*2264
	56
	37.89
	2121.84

	
	槽钢
	100*48*1028
	56
	9.73
	544.88

	
	桥面板1
	100*1315*9000
	10
	946.45
	9464.5

	
	桥面板2
	100*1907*9000
	10
	1265
	12650

	
	
	
	
	
	130792.9541








	2号桥第二跨

	
	
	规格
	发货数量
	单重
	总重

	主梁工字钢
	L1-GLA
	700*2300*5720
	1
	5004
	5004

	
	L2-GLA
	700*2300*9500
	1
	8137.3
	8137.3

	
	L3-GLA
	700*2300*9500
	1
	8307.1
	8307.1

	
	L4-GLA
	700*2300*9500
	1
	8132.4
	8132.4

	
	L5-GLA
	700*2300*5720
	1
	5004.2
	5004.2

	
	L1-GLB
	700*2300*5720
	1
	5004
	5004

	
	L2-GLB
	700*2300*9500
	1
	8137.3
	8137.3

	
	L3-GLB
	700*2300*9500
	1
	8307.1
	8307.1

	
	L4-GLB
	700*2300*9500
	1
	8132.4
	8132.4

	
	L5-GLB
	700*2300*5720
	1
	5004.2
	5004.2

	横梁工字钢
	HL1
	1200*1774*3960
	1
	2046.6
	2046.6

	
	HL1A
	1200*1774*3960
	1
	2046.6
	2046.6

	
	HL2
	366*1444*3960
	8
	1216.3
	9730.4

	挑梁工字钢
	TL1
	915*855*1228
	1
	366.5
	366.5

	
	TL1A
	915*855*1228
	1
	366.5
	366.5

	
	TL2
	915*855*1228
	1
	366.5
	366.5

	
	TL2A
	915*855*1228
	1
	366.5
	366.5

	小纵梁工字钢
	ZL1
	300*300*6000
	1
	563.9
	563.9

	
	ZL2
	300*300*12000
	1
	1133.8
	1133.8

	
	ZL3
	300*300*12000
	1
	1127.9
	1127.9

	
	ZL4
	300*300*7470
	1
	706.6
	706.6

	平联
	PL1
	175*175*4654.6
	4
	116.37
	465.48

	
	PL2
	175*175*5849.5
	4
	146.24
	584.96

	
	PL3
	175*175*6046.7
	10
	151.17
	1511.7

	桥面系
	槽钢
	140*60*2264
	56
	37.89
	2121.84

	
	槽钢
	100*48*1028
	56
	9.73
	544.88

	
	桥面板1
	100*1315*9000
	10
	946.45
	9464.5

	
	桥面板2
	100*1907*9000
	10
	1265
	12650

	
	
	
	
	
	115335.16
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总图

		SG总图明细表

		序号		节段编号		块体编号		零件编号		规格
(高×宽×长)（mm）		数量		材料		重量（kg）				备注

																单件重量		总重

		1		SG-L1		L1A				2737×3691×5639		1				13154.0		13154.0

		2				L1B				2622×3380×5648		1				13230.8		13230.8

		3				L1C				2850×3688×5641		1				13121.0		13121.0

		4		SG-L2		L2A				2743×3793×8786		1				18012.4		18012.4

		5				L2B				2632×3582×8886		1				17841.2		17841.2

		6				L2C				2823×3789×8960		1				18352.3		18352.3

		7		SG-L3		L3A				2751×3905×10041		1				23313.4		23313.4

		8				L3B				2644×3806×10156		1				23349.1		23349.1

		9				L3C				2831×3900×10240		1				23744.8		23744.8

		10		SG-L4		L4A				2753×3500×11296		1				27597.0		27597.0

		11				L4B				2647×3000×11424		1				27487.7		27487.7

		12				L4C				2835×3500×11520		1				28110.0		28110.0

		13		SG-L5		L5A				2751×3500×10041		1				23099.1		23099.1

		14				L5B				2645×3000×10151		1				22911.8		22911.8

		15				L5C				2835×3500×10240		1				23532.5		23532.5

		16		SG-L6		L6A				2743×3500×8786		1				17925.5		17925.5

		17				L6B				2634×3000×8886		1				17655.9		17655.9

		18				L6C				2828×3500×8960		1				18266.6		18266.6

		19		SG-L7		L7A				2737×3500×5639		1				12926.2		12926.2

		20				L7B				2624×3000×5844		1				13012.8		13012.8

		21				L7C				2821×3500×6428		1				13908.0		13908.0

		22						横联				50						10683.4		单发件

		23						8mm面板(带剪力键)				48						11553.9		单发件

		24						SG-LJ-GHF		8×350×1825		72		Q355C		37.4		2691.8		连接板

		25						SG-LJ-DHF		8×350×425		76		Q355C		8.8		666.8		连接板

		26						SG-LJ-ZHF		10×350×2125		12		Q355C		54.4		652.9		连接板

		27						SG-LJ-ZHD1-1		14×350×800		6		Q355C		28.8		172.7		连接板

		28						SG-LJ-ZHD1-2		14×350×380		12		Q355C		13.6		163.5		连接板

		29						SG-LJ-HD1-1		8×250×350		74		Q355C		5.3		389.8		连接板

		30						SG-LJ-HD1-2		8×110×350		148		Q355C		2.3		341.0		连接板

		31						SG-LJ-F1		10×460×2250		36		Q355C		77.2		2779.9		连接板

		32						SG-LJ-F2		10×460×2320		36		Q355C		79.7		2870.9		连接板

		33						SG-LJ-D1-1		16×860×1930		6		Q355C		198.2		1188.9		连接板

		34						SG-LJ-D1-2		16×420×860		24		Q355C		42.8		1026.9		连接板

		35						SG-LJ-D2-1		20×1060×1930		6		Q355C		305.1		1830.5		连接板

		36						SG-LJ-D2-2		20×420×1060		24		Q355C		65.9		1580.8		连接板

		37						SG-LJ-D3-1		26×1260×1930		6		Q355C		471.2		2827.2		连接板

		38						SG-LJ-D3-2		26×420×1260		24		Q355C		101.7		2441.4		连接板

		39						SG-LJ-DJ1		12×250×860		36		Q355C		18.7		673.9		连接板

		40						SG-LJ-DJ2		12×250×1060		36		Q355C		23.0		829.6		连接板

		41						SG-LJ-DJ3		12×250×1260		36		Q355C		27.4		985.4		连接板

		42						SG-TB-D1		6×425×1930		6		Q355C		36.7		220.2		连接板

		43						SG-TB-D2		8×525×1930		6		Q355C		61.1		366.3		填板

		44						SG-DK1				4		Q355C		256.1		1024.6		挡块

		45														合计		458514.4

		46		高强螺栓M30×85-10.9S级
（含2个平垫圈、1个螺母）						GB/T 1228-2006		2160		腹板现场连接

		47		高强螺栓M30×110-10.9S级
（含2个平垫圈、1个螺母）						GB/T 1228-2006		576		底板现场连接（L1与L2、L6与L7）

		48		高强螺栓M30×130-10.9S级
（含2个平垫圈、1个螺母）						GB/T 1228-2006		720		底板现场连接（L2与L3、L5与L6）

		49		高强螺栓M30×140-10.9S级
（含2个平垫圈、1个螺母）						GB/T 1228-2006		864		底板现场连接（L3与L4、L4与L5）

		50		高强螺栓M30×95-10.9S级
（含2个平垫圈、1个螺母）						GB/T 1228-2006		1080		底板加劲现场连接

		51		高强螺栓M22×75-10.9S级
（含2个平垫圈、1个螺母）						GB/T 1228-2006		672		支座横联腹板现场连接

		52		高强螺栓M22×90-10.9S级
（含2个平垫圈、1个螺母）						GB/T 1228-2006		240		支座横联底板现场连接

		53		高强螺栓M22×65-10.9S级
（含2个平垫圈、1个螺母）						GB/T 1228-2006		4808		高低横联腹板及横联底板现场连接





























































































明细表

		序号		部件编号		零件编号		规格		数量		材料		单件重量		总重		备注

		L1A		SG-L1-D1						1				2682.5		2682.5

		L1B		SG-L1-D2						1				2691.2		2691.2

		L1C		SG-L1-D3						1				2667.7		2667.7

		L2A		SG-L2-D1						1				5383.2		5383.2

		L2B		SG-L2-D2						1				5448.0		5448.0

		L2C		SG-L2-D3						1				5491.2		5491.2

		L3A		SG-L3-D1						1				7471.6		7471.6

		L3B		SG-L3-D2						1				7562.0		7562.0

		L3C		SG-L3-D3						1				7621.4		7621.4

		L4A		SG-L4-D1						1				8779.2		8779.2

		L4B		SG-L4-D2						1				8883.9		8883.9

		L4C		SG-L4-D3						1				8955.1		8955.1

		L5A		SG-L5-D1						1				7477.9		7477.9

		L5B		SG-L5-D2						1				7567.8		7567.8

		L5C		SG-L5-D3						1				7627.7		7627.7

		L6A		SG-L6-D1						1				5390.9		5390.9

		L6B		SG-L6-D2						1				5455.7		5455.7

		L6C		SG-L6-D3						1				5498.9		5498.9

		L7A		SG-L7-D1						1				2792.3		2792.3

		L7B		SG-L7-D2						1				2863.5		2863.5

		L7C		SG-L7-D3						1				3105.0		3105.0

		L1A		SG-L1-F1						1				1474.7		1474.7

		L1A		SG-L1-F2						1				1505.3		1505.3

		L1B		SG-L1-F3						1				1485.5		1485.5

		L1B		SG-L1-F4						1				1503.1		1503.1

		L1C		SG-L1-F5						1				1480.5		1480.5

		L1C		SG-L1-F6						1				1485.1		1485.1

		L2A		SG-L2-F1						1				2347.0		2347.0

		L2A		SG-L2-F2						1				2395.2		2395.2

		L2B		SG-L2-F3						1				2374.3		2374.3

		L2B		SG-L2-F4						1				2421.1		2421.1

		L2C		SG-L2-F5						1				2392.7		2392.7

		L2C		SG-L2-F6						1				2438.2		2438.2

		L3A		SG-L3-F1						1				2660.6		2660.6

		L3A		SG-L3-F2						1				2715.2		2715.2

		L3B		SG-L3-F3						1				2691.7		2691.7

		L3B		SG-L3-F4						1				2744.9		2744.9

		L3C		SG-L3-F5						1				2712.8		2712.8

		L3C		SG-L3-F6						1				2764.3		2764.3

		L4A		SG-L4-F1						1				2974.1		2974.1

		L4A		SG-L4-F2						1				3035.2		3035.2

		L4B		SG-L4-F3						1				3008.9		3008.9

		L4B		SG-L4-F4						1				3068.3		3068.3

		L4C		SG-L4-F5						1				3032.8		3032.8

		L4C		SG-L4-F6						1				3090.5		3090.5

		L5A		SG-L5-F1						1				2660.6		2660.6

		L5A		SG-L5-F2						1				2715.2		2715.2

		L5B		SG-L5-F3						1				2691.7		2691.7

		L5B		SG-L5-F4						1				2744.9		2744.9

		L5C		SG-L5-F5						1				2712.8		2712.8

		L5C		SG-L5-F6						1				2764.4		2764.4

		L6A		SG-L6-F1						1				2347.0		2347.0

		L6A		SG-L6-F2						1				2395.2		2395.2

		L6B		SG-L6-F3						1				2374.3		2374.3

		L6B		SG-L6-F4						1				2421.1		2421.1

		L6C		SG-L6-F5						1				2392.7		2392.7

		L6C		SG-L6-F6						1				2438.2		2438.2

		L7A		SG-L7-F1						1				1474.6		1474.6

		L7A		SG-L7-F2						1				1505.2		1505.2

		L7B		SG-L7-F3						1				1498.2		1498.2

		L7B		SG-L7-F4						1				1552.0		1552.0

		L7C		SG-L7-F5						1				1604.3		1604.3

		L7C		SG-L7-F6						1				1682.1		1682.1

		L1A		SG-ZG1						1				632.4		632.4

		L1B		SG-ZG1						1				632.4		632.4

		L1C		SG-ZG1						1				632.4		632.4

		L7A		SG-ZG2						1				632.4		632.4

		L7B		SG-ZG2						1				632.4		632.4

		L7C		SG-ZG3						1				634.7		634.7

		L1A		SG-PG1						1				486.3		486.3

		L1B		SG-PG2						1				498.5		498.5

		L1C		SG-PG3						1				486.3		486.3

		L2A		SG-PG1						1				486.3		486.3

		L2B		SG-PG2						1				498.5		498.5

		L2C		SG-PG3						1				486.3		486.3

		L3A		SG-PG1						2				486.3		972.6

		L3B		SG-PG2						2				498.5		997.0

		L3C		SG-PG3						2				486.3		972.6

		L4A		SG-PG1						3				486.3		1458.9

		L4B		SG-PG2						3				498.5		1495.4

		L4C		SG-PG3						2				486.3		972.6

		L4C		SG-PG4						1				486.3		486.3

		L5A		SG-PG1						2				486.3		972.6

		L5B		SG-PG2						2				498.5		997.0

		L5C		SG-PG4						2				486.3		972.6

		L6A		SG-PG1						1				486.3		486.3

		L6B		SG-PG2						1				498.5		498.5

		L6C		SG-PG4						1				486.3		486.3

		L7A		SG-PG1						1				486.3		486.3

		L7B		SG-PG2						1				498.5		498.5

		L7C		SG-PG4						1				486.3		486.3

		L1A		SG-CG1						1				293.3		293.3

		L1B		SG-CG1						1				293.3		293.3

		L1C		SG-CG1						1				293.3		293.3

		L2A		SG-CG1						2				293.3		586.5

		L2B		SG-CG1						2				293.3		586.5

		L2C		SG-CG1						2				293.3		586.5

		L3A		SG-CG1						2				293.3		586.5

		L3B		SG-CG1						2				293.3		586.5

		L3C		SG-CG1						2				293.3		586.5

		L4A		SG-CG1						2				293.3		586.5

		L4B		SG-CG1						2				293.3		586.5

		L4C		SG-CG1						1				293.3		293.3

		L4C		SG-CG2						1				293.3		293.3

		L5A		SG-CG1						2				293.3		586.5

		L5B		SG-CG1						2				293.3		586.5

		L5C		SG-CG2						2				293.3		586.5

		L6A		SG-CG1						2				293.3		586.5

		L6B		SG-CG1						2				293.3		586.5

		L6C		SG-CG2						2				293.3		586.5

		L7A		SG-CG1						1				293.3		293.3

		L7B		SG-CG1						1				293.3		293.3

		L7C		SG-CG2						1				293.3		293.3

		L1A		SG-TB1						1				47.8		47.8

		L1C		SG-TB1a						1				47.9		47.9

		L1A		SG-TB2						2				52.5		104.9

		L1C		SG-TB2a						2				52.8		105.6

		L2A		SG-TB2						3				52.5		157.4

		L2C		SG-TB2a						3				52.8		158.4

		L3A		SG-TB2						4				52.5		209.9

		L3C		SG-TB2a						4				52.8		211.2

		L4A		SG-TB2						5				52.5		262.4

		L4C		SG-TB2a						5				52.8		264.0

		L5A		SG-TB2						4				52.5		209.9

		L5C		SG-TB2a						4				52.8		211.2

		L6A		SG-TB2						3				52.5		157.4

		L6C		SG-TB2a						3				52.8		158.4

		L7A		SG-TB2						2				52.5		104.9

		L7C		SG-TB2a						2				52.8		105.6

		L7A		SG-TB1						1				47.8		47.8

		L7C		SG-TB1b						1				48.0		48.0

		L1A		SG-ZH1-1				16×620×2384		1		Q355C		185.6		185.6

		L1B		SG-ZH1-2				16×620×2384		1		Q355C		183.8		183.8

		L1A		SG-ZH1-D1				22×579×800		1		Q355C		79.8		79.8

		L1B		SG-ZH1-D2				22×586×800		1		Q355C		79.8		79.8

		L1A		SG-ZH1-J1				12×200×390		1		Q355C		5.7		5.7

		L1B		SG-ZH1-J1				12×200×390		1		Q355C		5.7		5.7

		L1B		SG-ZH1a-1				16×620×2415		1		Q355C		185.2		185.2

		L1C		SG-ZH1a-2				16×620×2384		1		Q355C		183.4		183.4

		L1B		SG-ZH1a-D1				22×586×800		1		Q355C		79.7		79.7

		L1C		SG-ZH1a-D2				22×595×800		1		Q355C		79.7		79.7

		L1B		SG-ZH1-J1				12×200×390		1		Q355C		5.7		5.7

		L1C		SG-ZH1-J1				12×200×390		1		Q355C		5.7		5.7

		L7A		SG-ZH2-1				16×483×2369		1		Q355C		145.2		145.2

		L7B		SG-ZH2-3				16×483×2369		1		Q355C		143.0		143.0

		L7A		SG-ZH2-D1				22×442×800		1		Q355C		60.9		60.9

		L7B		SG-ZH2-D3				22×460×800		1		Q355C		60.9		60.9

		L7A		SG-ZH2-J1				12×200×253		1		Q355C		3.1		3.1

		L7B		SG-ZH2-J1				12×200×253		1		Q355C		3.1		3.1

		L7B		SG-ZH2a-1				16×483×2369		1		Q355C		145.2		145.2

		L7C		SG-ZH2a-3				16×483×2369		1		Q355C		143.0		143.0

		L7B		SG-ZH2a-D1				22×442×800		1		Q355C		60.9		60.9

		L7C		SG-ZH2a-D3				22×460×800		1		Q355C		60.9		60.9

		L7B		SG-ZH2-J1				12×200×253		1		Q355C		3.1		3.1

		L7C		SG-ZH2-J1				12×200×253		1		Q355C		3.1		3.1

		L1A		SG-GH1-1				10×674×1960		1		Q355C		103.3		103.3

		L1B		SG-GH1-2				10×674×1960		1		Q355C		103.3		103.3

		L1A		SG-GH1-M1				12×250×183		1		Q355C		4.3		4.3

		L1B		SG-GH1-M2				12×250×184		1		Q355C		4.3		4.3

		L1A		SG-GH1-D1				12×250×671		1		Q355C		15.8		15.8

		L1B		SG-GH1-D2				12×250×672		1		Q355C		15.8		15.8

		L1A		SG-GH1-J1				10×100×444		1		Q355C		2.9		2.9

		L1B		SG-GH1-J1				10×100×444		1		Q355C		2.9		2.9

		L2A		SG-GH2-1				10×741×1960		1		Q355C		113.6		113.6

		L2B		SG-GH2-2				10×741×1960		1		Q355C		113.5		113.5

		L2A		SG-GH2-M1				12×250×249		1		Q355C		5.9		5.9

		L2B		SG-GH2-M2				12×250×252		1		Q355C		5.9		5.9

		L2A		SG-GH2-D1				12×250×737		1		Q355C		17.3		17.3

		L2B		SG-GH2-D2				12×250×740		1		Q355C		17.3		17.3

		L2A		SG-GH2-J1				10×100×511		1		Q355C		3.4		3.4

		L2B		SG-GH2-J1				10×100×511		1		Q355C		3.4		3.4

		L3A		SG-GH3-1				10×812×1960		1		Q355C		124.6		124.6

		L3B		SG-GH3-2				10×812×1960		1		Q355C		124.5		124.5

		L3A		SG-GH3-M1				12×250×321		1		Q355C		7.5		7.5

		L3B		SG-GH3-M2				12×250×324		1		Q355C		7.5		7.5

		L3A		SG-GH3-D1				12×250×809		1		Q355C		19.0		19.0

		L3B		SG-GH3-D2				12×250×813		1		Q355C		19.0		19.0

		L3A		SG-GH3-J1				10×100×582		1		Q355C		4.0		4.0

		L3B		SG-GH3-J1				10×100×582		1		Q355C		4.0		4.0

		L3A		SG-GH4-1				10×889×1960		1		Q355C		136.3		136.3

		L3B		SG-GH4-2				10×889×1960		1		Q355C		136.3		136.3

		L3A		SG-GH4-M1				12×250×397		1		Q355C		9.3		9.3

		L3B		SG-GH4-M2				12×250×401		1		Q355C		9.3		9.3

		L3A		SG-GH4-D1				12×250×886		1		Q355C		20.8		20.8

		L3B		SG-GH4-D2				12×250×890		1		Q355C		20.8		20.8

		L3A		SG-GH4-J1				10×100×659		1		Q355C		4.6		4.6

		L3B		SG-GH4-J1				10×100×659		1		Q355C		4.6		4.6

		L4A		SG-GH5-1				10×483×1960		1		Q355C		74.1		74.1

		L4B		SG-GH5-3				10×483×1960		1		Q355C		74.1		74.1

		L4A		SG-GH5-D1				12×250×480		1		Q355C		11.3		11.3

		L4B		SG-GH5-D3				12×250×484		1		Q355C		11.3		11.3

		L4A		SG-GH5-J1				10×100×253		1		Q355C		1.4		1.4

		L4B		SG-GH5-J1				10×100×253		1		Q355C		1.4		1.4

		L4A		SG-GH6-1				10×483×1960		1		Q355C		74.1		74.1

		L4B		SG-GH6-3				10×483×1960		1		Q355C		74.1		74.1

		L4A		SG-GH6-D1				12×250×481		1		Q355C		11.3		11.3

		L4B		SG-GH6-D3				12×250×485		1		Q355C		11.3		11.3

		L4A		SG-GH5-J1				10×100×253		1		Q355C		1.4		1.4

		L4B		SG-GH5-J1				10×100×253		1		Q355C		1.4		1.4

		L4A		SG-GH7-1				10×483×1960		1		Q355C		74.1		74.1

		L4B		SG-GH7-3				10×483×1960		1		Q355C		74.1		74.1

		L4A		SG-GH7-D1				12×250×480		1		Q355C		11.3		11.3

		L4B		SG-GH7-D3				12×250×485		1		Q355C		11.3		11.3

		L4A		SG-GH5-J1				10×100×253		1		Q355C		1.4		1.4

		L4B		SG-GH5-J1				10×100×253		1		Q355C		1.4		1.4

		L5A		SG-GH8-1				10×483×1960		1		Q355C		74.1		74.1

		L5B		SG-GH8-3				10×483×1960		1		Q355C		74.1		74.1

		L5A		SG-GH8-D1				12×250×480		1		Q355C		11.3		11.3

		L5B		SG-GH8-D3				12×250×485		1		Q355C		11.3		11.3

		L5A		SG-GH5-J1				10×100×253		1		Q355C		1.4		1.4

		L5B		SG-GH5-J1				10×100×253		1		Q355C		1.4		1.4

		L5A		SG-GH9-1				10×483×1960		1		Q355C		74.1		74.1

		L5B		SG-GH9-3				10×483×1960		1		Q355C		74.1		74.1

		L5A		SG-GH9-D1				12×250×480		1		Q355C		11.3		11.3

		L5B		SG-GH9-D3				12×250×485		1		Q355C		11.3		11.3

		L5A		SG-GH5-J1				10×100×253		1		Q355C		1.4		1.4

		L5B		SG-GH5-J1				10×100×253		1		Q355C		1.4		1.4

		L6A		SG-GH10-1				10×483×1960		1		Q355C		74.1		74.1

		L6B		SG-GH10-3				10×483×1960		1		Q355C		74.1		74.1

		L6A		SG-GH10-D1				12×250×479		1		Q355C		11.3		11.3

		L6B		SG-GH10-D3				12×250×485		1		Q355C		11.3		11.3

		L6A		SG-GH5-J1				10×100×253		1		Q355C		1.4		1.4

		L6B		SG-GH5-J1				10×100×253		1		Q355C		1.4		1.4

		L7A		SG-GH11-1				10×483×1960		1		Q355C		74.1		74.1

		L7B		SG-GH11-3				10×483×1960		1		Q355C		74.1		74.1

		L7A		SG-GH11-D1				12×250×479		1		Q355C		11.3		11.3

		L7B		SG-GH11-D3				12×250×484		1		Q355C		11.3		11.3

		L7A		SG-GH5-J1				10×100×253		1		Q355C		1.4		1.4

		L7B		SG-GH5-J1				10×100×253		1		Q355C		1.4		1.4

		L1B		SG-GH1a-1				10×672×1960		1		Q355C		102.9		102.9

		L1C		SG-GH1a-2				10×672×1960		1		Q355C		102.9		102.9

		L1B		SG-GH1a-M1				12×250×180		1		Q355C		4.2		4.2

		L1C		SG-GH1a-M2				12×250×183		1		Q355C		4.2		4.2

		L1B		SG-GH1a-D1				12×250×668		1		Q355C		15.7		15.7

		L1C		SG-GH1a-D2				12×250×672		1		Q355C		15.7		15.7

		L1B		SG-GH1a-J1				10×100×442		1		Q355C		2.9		2.9

		L1C		SG-GH1a-J1				10×100×442		1		Q355C		2.9		2.9

		L2B		SG-GH2a-1				10×738×1960		1		Q355C		113.1		113.1

		L2C		SG-GH2a-2				10×738×1960		1		Q355C		113.1		113.1

		L2B		SG-GH2a-M1				12×250×246		1		Q355C		5.8		5.8

		L2C		SG-GH2a-M2				12×250×249		1		Q355C		5.8		5.8

		L2B		SG-GH2a-D1				12×250×734		1		Q355C		17.3		17.3

		L2C		SG-GH2a-D2				12×250×738		1		Q355C		17.3		17.3

		L2B		SG-GH2a-J1				10×100×508		1		Q355C		3.4		3.4

		L2C		SG-GH2a-J1				10×100×508		1		Q355C		3.4		3.4

		L3B		SG-GH3a-1				10×808×1960		1		Q355C		123.9		123.9

		L3C		SG-GH3a-2				10×808×1960		1		Q355C		123.9		123.9

		L3B		SG-GH3a-M1				12×250×317		1		Q355C		7.4		7.4

		L3C		SG-GH3a-M2				12×250×320		1		Q355C		7.4		7.4

		L3B		SG-GH3a-D1				12×250×805		1		Q355C		18.9		18.9

		L3C		SG-GH3a-D2				12×250×808		1		Q355C		18.9		18.9

		L3B		SG-GH3a-J1				10×100×578		1		Q355C		4.0		4.0

		L3C		SG-GH3a-J1				10×100×578		1		Q355C		4.0		4.0

		L3B		SG-GH4a-1				10×884×1960		1		Q355C		135.6		135.6

		L3C		SG-GH4a-2				10×884×1960		1		Q355C		135.5		135.5

		L3B		SG-GH4a-M1				12×250×392		1		Q355C		9.2		9.2

		L3C		SG-GH4a-M2				12×250×395		1		Q355C		9.2		9.2

		L3B		SG-GH4a-D1				12×250×880		1		Q355C		20.7		20.7

		L3C		SG-GH4a-D2				12×250×884		1		Q355C		20.7		20.7

		L3B		SG-GH4a-J1				10×100×654		1		Q355C		4.6		4.6

		L3C		SG-GH4a-J1				10×100×654		1		Q355C		4.6		4.6

		L4B		SG-GH5a-1				10×483×1960		1		Q355C		74.1		74.1

		L4C		SG-GH5a-3				10×483×1960		1		Q355C		74.1		74.1

		L4B		SG-GH5a-D1				12×250×479		1		Q355C		11.3		11.3

		L4C		SG-GH5a-D3				12×250×483		1		Q355C		11.3		11.3

		L4B		SG-GH5-J1				10×100×253		1		Q355C		1.4		1.4

		L4C		SG-GH5-J1				10×100×253		1		Q355C		1.4		1.4

		L4B		SG-GH6a-1				10×483×1960		1		Q355C		74.1		74.1

		L4C		SG-GH6a-3				10×483×1960		1		Q355C		74.1		74.1

		L4B		SG-GH6a-D1				12×250×480		1		Q355C		11.3		11.3

		L4C		SG-GH6a-D3				12×250×482		1		Q355C		11.3		11.3

		L4B		SG-GH5-J1				10×100×253		1		Q355C		1.4		1.4

		L4C		SG-GH5-J1				10×100×253		1		Q355C		1.4		1.4

		L4B		SG-GH7a-1				10×483×1960		1		Q355C		74.1		74.1

		L4C		SG-GH7a-3				10×483×1960		1		Q355C		74.1		74.1

		L4B		SG-GH7a-D1				12×250×481		1		Q355C		11.3		11.3

		L4C		SG-GH7a-D3				12×250×482		1		Q355C		11.3		11.3

		L4B		SG-GH5-J1				10×100×253		1		Q355C		1.4		1.4

		L4C		SG-GH5-J1				10×100×253		1		Q355C		1.4		1.4

		L5B		SG-GH8a-1				10×483×1960		1		Q355C		74.1		74.1

		L5C		SG-GH8a-3				10×483×1960		1		Q355C		74.1		74.1

		L5B		SG-GH8a-D1				12×250×481		1		Q355C		11.3		11.3

		L5C		SG-GH8a-D3				12×250×482		1		Q355C		11.3		11.3

		L5B		SG-GH5-J1				10×100×253		1		Q355C		1.4		1.4

		L5C		SG-GH5-J1				10×100×253		1		Q355C		1.4		1.4

		L5B		SG-GH9a-1				10×483×1960		1		Q355C		74.1		74.1

		L5C		SG-GH9a-3				10×483×1960		1		Q355C		74.1		74.1

		L5B		SG-GH9a-D1				12×250×482		1		Q355C		11.3		11.3

		L5C		SG-GH9a-D3				12×250×481		1		Q355C		11.3		11.3

		L5B		SG-GH5-J1				10×100×253		1		Q355C		1.4		1.4

		L5C		SG-GH5-J1				10×100×253		1		Q355C		1.4		1.4

		L6B		SG-GH10a-1				10×483×1960		1		Q355C		74.1		74.1

		L6C		SG-GH10a-3				10×483×1960		1		Q355C		74.1		74.1

		L6B		SG-GH10a-D1				12×250×482		1		Q355C		11.3		11.3

		L6C		SG-GH10a-D3				12×250×481		1		Q355C		11.3		11.3

		L6B		SG-GH5-J1				10×100×253		1		Q355C		1.4		1.4

		L6C		SG-GH5-J1				10×100×253		1		Q355C		1.4		1.4

		L7B		SG-GH11a-1				10×483×1960		1		Q355C		74.1		74.1

		L7C		SG-GH11a-3				10×483×1960		1		Q355C		74.1		74.1

		L7B		SG-GH11a-D1				12×250×483		1		Q355C		11.3		11.3

		L7C		SG-GH11a-D3				12×250×480		1		Q355C		11.3		11.3

		L7B		SG-GH5-J1				10×100×253		1		Q355C		1.4		1.4

		L7C		SG-GH5-J1				10×100×253		1		Q355C		1.4		1.4

		L1A		SG-DH1-1				10×550×643		1		Q355C		27.4		27.4

		L1B		SG-DH1-2				10×550×643		1		Q355C		27.4		27.4

		L1A		SG-DH1-M1				12×153×250		1		Q355C		3.6		3.6

		L1B		SG-DH1-M2				12×152×250		1		Q355C		3.6		3.6

		L1A		SG-DH1-D1				12×250×641		1		Q355C		15.1		15.1

		L1B		SG-DH1-D2				12×250×640		1		Q355C		15.0		15.0

		L2A		SG-DH2-1				10×550×707		1		Q355C		30.1		30.1

		L2B		SG-DH2-2				10×550×707		1		Q355C		30.1		30.1

		L2A		SG-DH2-M1				12×215×250		1		Q355C		5.1		5.1

		L2B		SG-DH2-M2				12×218×250		1		Q355C		5.1		5.1

		L2A		SG-DH2-D1				12×250×703		1		Q355C		16.6		16.6

		L2B		SG-DH2-D2				12×250×706		1		Q355C		16.6		16.6

		L2A		SG-DH3-1				10×550×776		1		Q355C		33.1		33.1

		L2B		SG-DH3-2				10×550×776		1		Q355C		33.1		33.1

		L2A		SG-DH3-M1				12×250×283		1		Q355C		6.7		6.7

		L2B		SG-DH3-M2				12×250×288		1		Q355C		6.7		6.7

		L2A		SG-DH3-D1				12×250×771		1		Q355C		18.2		18.2

		L2B		SG-DH3-D2				12×250×776		1		Q355C		18.2		18.2

		L3A		SG-DH4-1				10×550×850		1		Q355C		36.3		36.3

		L3B		SG-DH4-2				10×550×850		1		Q355C		36.3		36.3

		L3A		SG-DH4-M1				12×250×356		1		Q355C		8.4		8.4

		L3B		SG-DH4-M2				12×250×362		1		Q355C		8.4		8.4

		L3A		SG-DH4-D1				12×250×845		1		Q355C		19.9		19.9

		L3B		SG-DH4-D2				12×250×851		1		Q355C		19.9		19.9

		L3A		SG-DH5-1				10×550×929		1		Q355C		39.7		39.7

		L3B		SG-DH5-2				10×550×929		1		Q355C		39.7		39.7

		L3A		SG-DH5-M1				12×250×435		1		Q355C		10.3		10.3

		L3B		SG-DH5-M2				12×250×442		1		Q355C		10.3		10.3

		L3A		SG-DH5-D1				12×250×923		1		Q355C		21.8		21.8

		L3B		SG-DH5-D2				12×250×930		1		Q355C		21.8		21.8

		L4A		SG-DH6-1				10×483×550		1		Q355C		20.6		20.6

		L4B		SG-DH6-3				10×483×550		1		Q355C		20.6		20.6

		L4A		SG-DH6-D1				12×250×481		1		Q355C		11.3		11.3

		L4B		SG-DH6-D3				12×250×485		1		Q355C		11.3		11.3

		L4A		SG-DH7-1				10×483×550		1		Q355C		21.4		21.4

		L4B		SG-DH7-3				10×483×550		1		Q355C		21.4		21.4

		L4A		SG-DH7-D1				12×250×480		1		Q355C		11.3		11.3

		L4B		SG-DH7-D3				12×250×485		1		Q355C		11.3		11.3

		L5A		SG-DH8-1				10×483×550		1		Q355C		21.4		21.4

		L5B		SG-DH8-3				10×483×550		1		Q355C		21.4		21.4

		L5A		SG-DH8-D1				12×250×480		1		Q355C		11.3		11.3

		L5B		SG-DH8-D3				12×250×485		1		Q355C		11.3		11.3

		L5A		SG-DH9-1				10×483×550		1		Q355C		20.6		20.6

		L5B		SG-DH9-3				10×483×550		1		Q355C		20.6		20.6

		L5A		SG-DH9-D1				12×250×481		1		Q355C		11.3		11.3

		L5B		SG-DH9-D3				12×250×485		1		Q355C		11.3		11.3

		L6A		SG-DH10-1				10×483×550		1		Q355C		20.6		20.6

		L6B		SG-DH10-3				10×483×550		1		Q355C		20.6		20.6

		L6A		SG-DH10-D1				12×250×480		1		Q355C		11.3		11.3

		L6B		SG-DH10-D3				12×250×485		1		Q355C		11.3		11.3

		L6A		SG-DH11-1				10×483×550		1		Q355C		20.6		20.6

		L6B		SG-DH11-3				10×483×550		1		Q355C		20.6		20.6

		L6A		SG-DH11-D1				12×250×479		1		Q355C		11.3		11.3

		L6B		SG-DH11-D3				12×250×485		1		Q355C		11.3		11.3

		L7A		SG-DH12-1				10×483×550		1		Q355C		20.6		20.6

		L7B		SG-DH12-3				10×483×550		1		Q355C		20.6		20.6

		L7A		SG-DH12-D1				12×250×480		1		Q355C		11.3		11.3

		L7B		SG-DH12-D3				12×250×484		1		Q355C		11.3		11.3

		L1B		SG-DH1a-1				10×550×640		1		Q355C		27.3		27.3

		L1C		SG-DH1a-2				10×550×640		1		Q355C		27.3		27.3

		L1B		SG-DH1a-M1				12×147×250		1		Q355C		3.5		3.5

		L1C		SG-DH1a-M2				12×152×250		1		Q355C		3.5		3.5

		L1B		SG-DH1a-D1				12×250×635		1		Q355C		15.0		15.0

		L1C		SG-DH1a-D2				12×250×640		1		Q355C		15.0		15.0

		L2B		SG-DH2a-1				10×550×704		1		Q355C		30.0		30.0

		L2C		SG-DH2a-2				10×550×704		1		Q355C		30.0		30.0

		L2B		SG-DH2a-M1				12×211×250		1		Q355C		5.0		5.0

		L2C		SG-DH2a-M2				12×216×250		1		Q355C		5.0		5.0

		L2B		SG-DH2a-D1				12×250×699		1		Q355C		16.5		16.5

		L2C		SG-DH2a-D2				12×250×704		1		Q355C		16.5		16.5

		L2B		SG-DH3a-1				10×550×772		1		Q355C		33.0		33.0

		L2C		SG-DH3a-2				10×550×772		1		Q355C		33.0		33.0

		L2B		SG-DH3a-M1				12×250×279		1		Q355C		6.6		6.6

		L2C		SG-DH3a-M2				12×250×284		1		Q355C		6.6		6.6

		L2B		SG-DH3a-D1				12×250×768		1		Q355C		18.1		18.1

		L2C		SG-DH3a-D2				12×250×772		1		Q355C		18.1		18.1

		L3B		SG-DH4a-1				10×550×846		1		Q355C		36.1		36.1

		L3C		SG-DH4a-2				10×550×846		1		Q355C		36.1		36.1

		L3B		SG-DH4a-M1				12×250×353		1		Q355C		8.3		8.3

		L3C		SG-DH4a-M2				12×250×357		1		Q355C		8.3		8.3

		L3B		SG-DH4a-D1				12×250×841		1		Q355C		19.8		19.8

		L3C		SG-DH4a-D2				12×250×845		1		Q355C		19.8		19.8

		L3B		SG-DH5a-1				10×550×923		1		Q355C		39.5		39.5

		L3C		SG-DH5a-2				10×550×923		1		Q355C		39.5		39.5

		L3B		SG-DH5a-M1				12×250×431		1		Q355C		10.2		10.2

		L3C		SG-DH5a-M2				12×250×435		1		Q355C		10.2		10.2

		L3B		SG-DH5a-D1				12×250×919		1		Q355C		21.6		21.6

		L3C		SG-DH5a-D2				12×250×923		1		Q355C		21.6		21.6

		L4B		SG-DH6a-1				10×483×550		1		Q355C		20.6		20.6

		L4C		SG-DH6a-3				10×483×550		1		Q355C		20.6		20.6

		L4B		SG-DH6a-D1				12×250×480		1		Q355C		11.3		11.3

		L4C		SG-DH6a-D3				12×250×483		1		Q355C		11.3		11.3

		L4B		SG-DH7a-1				10×483×550		1		Q355C		20.6		20.6

		L4C		SG-DH7a-3				10×483×550		1		Q355C		20.6		20.6

		L4B		SG-DH7a-D1				12×250×480		1		Q355C		11.3		11.3

		L4C		SG-DH7a-D3				12×250×482		1		Q355C		11.3		11.3

		L5B		SG-DH8a-1				10×483×550		1		Q355C		20.5		20.5

		L5C		SG-DH8a-3				10×483×550		1		Q355C		20.5		20.5

		L5B		SG-DH8a-D1				12×250×481		1		Q355C		11.3		11.3

		L5C		SG-DH8a-D3				12×250×482		1		Q355C		11.3		11.3

		L5B		SG-DH9a-1				10×483×550		1		Q355C		20.5		20.5

		L5C		SG-DH9a-3				10×483×550		1		Q355C		20.5		20.5

		L5B		SG-DH9a-D1				12×250×481		1		Q355C		11.3		11.3

		L5C		SG-DH9a-D3				12×250×482		1		Q355C		11.3		11.3

		L6B		SG-DH10a-1				10×483×550		1		Q355C		20.5		20.5

		L6C		SG-DH10a-3				10×483×550		1		Q355C		20.5		20.5

		L6B		SG-DH10a-D1				12×250×482		1		Q355C		11.3		11.3

		L6C		SG-DH10a-D3				12×250×481		1		Q355C		11.3		11.3

		L6B		SG-DH11a-1				10×483×550		1		Q355C		20.5		20.5

		L6C		SG-DH11a-3				10×483×550		1		Q355C		20.5		20.5

		L6B		SG-DH11a-D1				12×250×483		1		Q355C		11.3		11.3

		L6C		SG-DH11a-D3				12×250×481		1		Q355C		11.3		11.3

		L7B		SG-DH12a-1				10×483×550		1		Q355C		20.5		20.5

		L7C		SG-DH12a-3				10×483×550		1		Q355C		20.5		20.5

		L7B		SG-DH12a-D1				12×250×483		1		Q355C		11.3		11.3

		L7C		SG-DH12a-D3				12×250×480		1		Q355C		11.3		11.3

		L1A		SG-L1-M1				20×2850×4419		1		Q355C		1987.2		1987.2

		L1B		SG-L1-M2				20×3001×4472		1		Q355C		2099.1		2099.1

		L1C		SG-L1-M3				20×2853×4464		1		Q355C		1974.8		1974.8

		L2A		SG-L2-M1-1				20×1241×2850		1		Q355C		557.7		557.7

		L2A		SG-L2-M1-2				24×2850×7470		1		Q355C		4026.8		4026.8

		L2B		SG-L2-M2-1				20×1258×3000		1		Q355C		594.4		594.4

		L2B		SG-L2-M2-2				24×3000×7560		1		Q355C		4288.2		4288.2

		L2C		SG-L2-M3-1				20×1268×2850		1		Q355C		569.1		569.1

		L2C		SG-L2-M3-2				24×2850×7624		1		Q355C		4105.4		4105.4

		L3A		SG-L3-M1-1				24×1241×2850		1		Q355C		669.2		669.2

		L3A		SG-L3-M1-2				28×2850×8717		1		Q355C		5482.4		5482.4

		L3B		SG-L3-M2-1				24×1260×3000		1		Q355C		714.4		714.4

		L3B		SG-L3-M2-2				28×3000×8820		1		Q355C		5837.0		5837.0

		L3C		SG-L3-M3-1				24×1270×2850		1		Q355C		684.0		684.0

		L3C		SG-L3-M3-2				28×2850×8895		1		Q355C		5588.2		5588.2

		L4A		SG-L4-M1-1				28×1241×2850		1		Q355C		780.7		780.7

		L4A		SG-L4-M1-2				32×2850×8723		1		Q355C		6269.9		6269.9

		L4A		SG-L4-M1-3				28×1243×2850		1		Q355C		781.9		781.9

		L4B		SG-L4-M2-1				28×1261×3000		1		Q355C		834.1		834.1

		L4B		SG-L4-M2-2				32×3000×8822		1		Q355C		6672.4		6672.4

		L4B		SG-L4-M2-3				28×1261×3000		1		Q355C		834.1		834.1

		L4C		SG-L4-M3-1				28×1268×2850		1		Q355C		796.7		796.7

		L4C		SG-L4-M3-2				32×2850×8898		1		Q355C		6388.6		6388.6

		L4C		SG-L4-M3-3				28×1274×2850		1		Q355C		800.5		800.5

		L5A		SG-L5-M1-1				28×2850×8713		1		Q355C		5479.9		5479.9

		L5A		SG-L5-M1-2				24×1252×2850		1		Q355C		675.0		675.0

		L5B		SG-L5-M2-1				28×3000×8820		1		Q355C		5837.0		5837.0

		L5B		SG-L5-M2-2				24×1267×3000		1		Q355C		718.4		718.4

		L5C		SG-L5-M3-1				28×2850×8895		1		Q355C		5588.2		5588.2

		L5C		SG-L5-M3-2				24×1277×2850		1		Q355C		687.7		687.7

		L6A		SG-L6-M1-1				24×2850×7468		1		Q355C		4025.8		4025.8

		L6A		SG-L6-M1-2				20×1253×2850		1		Q355C		563.0		563.0

		L6B		SG-L6-M2-1				24×3000×7560		1		Q355C		4288.2		4288.2

		L6B		SG-L6-M2-2				20×1268×3000		1		Q355C		599.1		599.1

		L6C		SG-L6-M3-1				24×2850×7624		1		Q355C		4105.4		4105.4

		L6C		SG-L6-M3-2				20×1278×2850		1		Q355C		573.5		573.5

		L7A		SG-L7-M1				20×2850×4423		1		Q355C		1989.3		1989.3

		L7B		SG-L7-M2				20×3000×4491		1		Q355C		2157.8		2157.8

		L7C		SG-L7-M3				20×2850×5184		1		Q355C		2253.6		2253.6

		L1A		SG-SM1				20×895×3631		1		Q355C		509.5		509.5

		L1B		SG-SM2				20×895×3273		1		Q355C		458.5		458.5

		L1C		SG-SM3				20×895×3633		1		Q355C		509.8		509.8

		L1A		SG-SM4				20×336×3635		1		Q355C		191.6		191.6

		L1B		SG-SM5				20×336×3280		1		Q355C		172.8		172.8

		L1C		SG-SM6				20×336×3636		1		Q355C		191.7		191.7

		L7A		SG-SM7				20×344×3494		1		Q355C		188.7		188.7

		L7A		SG-SM12				20×895×3494		1		Q355C		491.0		491.0

		L7B		SG-SM9				20×344×3004		1		Q355C		162.2		162.2

		L7B		SG-SM13				20×895×3004		1		Q355C		422.0		422.0

		L7C		SG-SM11				20×344×3509		1		Q355C		189.5		189.5

		L7C		SG-SM14				20×895×3509		1		Q355C		493.0		493.0

		L1A		SG-L1-M4				8×638×4424		1		Q355C		177.1		177.1

		L2A		SG-L2-M4				8×638×8717		1		Q355C		349.0		349.0

		L3A		SG-L3-M4				8×638×9964		1		Q355C		398.9		398.9

		L4A		SG-L4-M4				8×638×11213		1		Q355C		448.9		448.9

		L5A		SG-L5-M4				8×638×9971		1		Q355C		399.2		399.2

		L6A		SG-L6-M4				8×638×8727		1		Q355C		349.4		349.4

		L7A		SG-L7-M4				8×638×4429		1		Q355C		177.3		177.3

		L1C		SG-L1-M5				8×638×4369		1		Q355C		174.6		174.6

		L2C		SG-L2-M5				8×638×8960		1		Q355C		358.8		358.8

		L3C		SG-L3-M5				8×638×10242		1		Q355C		410.1		410.1

		L4C		SG-L4-M5				8×638×11526		1		Q355C		461.5		461.5

		L5C		SG-L5-M5				8×638×10249		1		Q355C		410.4		410.4

		L6C		SG-L6-M5				8×638×8970		1		Q355C		359.2		359.2

		L7C		SG-L7-M5				8×638×5257		1		Q355C		209.3		209.3

		L1A		SG-PBL(12mm)				12×142×48907		1		Q355C		566.2		566.2

		L2A		SG-PBL(12mm)				12×142×96252		1		Q355C		1115.8		1115.8

		L3A		SG-PBL(12mm)				12×142×110002		1		Q355C		1275.2		1275.2

		L4A		SG-PBL(12mm)				12×142×123752		1		Q355C		1434.6		1434.6

		L5A		SG-PBL(12mm)				12×142×110002		1		Q355C		1275.2		1275.2

		L6A		SG-PBL(12mm)				12×142×96252		1		Q355C		1115.8		1115.8

		L7A		SG-PBL(12mm)				12×142×48903		1		Q355C		566.0		566.0

		L1B		SG-PBL(12mm)				12×142×49090		1		Q355C		574.2		574.2

		L2B		SG-PBL(12mm)				12×142×97404		1		Q355C		1131.6		1131.6

		L3B		SG-PBL(12mm)				12×142×111319		1		Q355C		1293.2		1293.2

		L4B		SG-PBL(12mm)				12×142×125223		1		Q355C		1454.9		1454.9

		L5B		SG-PBL(12mm)				12×142×111319		1		Q355C		1293.2		1293.2

		L6B		SG-PBL(12mm)				12×142×97404		1		Q355C		1131.6		1131.6

		L7B		SG-PBL(12mm)				12×142×50405		1		Q355C		574.0		574.0

		L1C		SG-PBL(12mm)				12×142×48907		1		Q355C		583.1		583.1

		L2C		SG-PBL(12mm)				12×142×98173		1		Q355C		1149.2		1149.2

		L3C		SG-PBL(12mm)				12×142×112198		1		Q355C		1313.3		1313.3

		L4C		SG-PBL(12mm)				12×142×126223		1		Q355C		1477.5		1477.5

		L5C		SG-PBL(12mm)				12×142×112198		1		Q355C		1313.3		1313.3

		L6C		SG-PBL(12mm)				12×142×98173		1		Q355C		1149.2		1149.2

		L7C		SG-PBL(12mm)				12×142×55489		1		Q355C		583.0		583.0				板厚		面积		长度		宽度		孔数						长度		宽度		孔数

		L1A		SG-PBL(6mm)				6×154（102）×32447		1		Q355C		168.2		168.2				6		3571391.9803		19185		102		159.875		159		1590.4313		13262		154		110.5166666667		110		1590.4313		32447

		L2A		SG-PBL(6mm)				6×154（102）×26133		1		Q355C		173.3		173.3				6		3679358.4079				102		0				1590.4313		26133		154		217.775		217		1590.4313		26133

		L3A		SG-PBL(6mm)				6×154（102）×29866		1		Q355C		198.1		198.1				6		4204937.0376				102		0				1590.4313		29866		154		248.8833333333		248		1590.4313		29866

		L4A		SG-PBL(6mm)				6×154（102）×33600		1		Q355C		222.7		222.7				6		4729079.236				102		0				1590.4313		33600		154		280		280		1590.4313		33600

		L5A		SG-PBL(6mm)				6×154（102）×29866		1		Q355C		198.1		198.1				6		4204937.0376				102		0				1590.4313		29866		154		248.8833333333		248		1590.4313		29866

		L6A		SG-PBL(6mm)				6×154（102）×26133		1		Q355C		173.3		173.3				6		3679358.4079				102		0				1590.4313		26133		154		217.775		217		1590.4313		26133

		L7A		SG-PBL(6mm)				6×154（102）×32656		1		Q355C		162.9		162.9				6		3457591.1177		18102		102		150.85		161		1590.4313		13261		154		110.5083333333		110		1590.4313		31363

		L1B		SG-PBL(6mm)				6×154（102）×16627		1		Q355C		69.5		69.5				6		1476474.4806		16627		102		138.5583333333		138		1590.4313				154		0				1590.4313		16627

		L7B		SG-PBL(6mm)				6×154（102）×16809		1		Q355C		57.8		57.8				6		1228085.618		14223		102		118.525		140		1590.4313				154		0				1590.4313		14223

		L1C		SG-PBL(6mm)				6×154（102）×32266		1		Q355C		167.0		167.0				6		3545108.4116		19185		102		159.875		159		1590.4313		13081		154		109.0083333333		109		1590.4313		32266

		L2C		SG-PBL(6mm)				6×154（102）×26859		1		Q355C		178.1		178.1				6		3781619.8201				102		0				1590.4313		26859		154		223.825		223		1590.4313		26859

		L3C		SG-PBL(6mm)				6×154（102）×30696		1		Q355C		203.5		203.5				6		4321624.0185				102		0				1590.4313		30696		154		255.8		255		1590.4313		30696

		L4C		SG-PBL(6mm)				6×154（102）×34534		1		Q355C		229.0		229.0				6		4861782.2169				102		0				1590.4313		34534		154		287.7833333333		287		1590.4313		34534

		L5C		SG-PBL(6mm)				6×154（102）×30696		1		Q355C		203.5		203.5				6		4321624.0185				102		0				1590.4313		30696		154		255.8		255		1590.4313		30696

		L6C		SG-PBL(6mm)				6×154（102）×26859		1		Q355C		178.1		178.1				6		3781619.8201				102		0				1590.4313		26859		154		223.825		223		1590.4313		26859

		L7C		SG-PBL(6mm)				6×154（102）×35028		1		Q355C		190.6		190.6				6		4047129.931		18102		102		150.85				1590.4313		15633		154		130.275		130		1590.4313		33735

		L1A		SG-JX						1		Q355C		173.5		173.5

		L1B		SG-JX						1		Q355C		173.5		173.5

		L1C		SG-JX						1		Q355C		173.5		173.5

		L1A		SG-ZJ1						1		Q355C		122.6		122.6

		L1A		SG-ZJ1a						1		Q355C		122.9		122.9

		L1A		SG-ZJ2						1		Q355C		123.0		123.0

		L1A		SG-ZJ2a						1		Q355C		123.3		123.3

		L1A		SG-ZJ3						1		Q355C		124.1		124.1

		L1A		SG-ZJ3a						1		Q355C		124.5		124.5

		L1A		SG-ZJ4						1		Q355C		124.5		124.5

		L1A		SG-ZJ4a						1		Q355C		124.9		124.9

		L1B		SG-ZJ1						1		Q355C		122.6		122.6

		L1B		SG-ZJ1a						1		Q355C		122.9		122.9

		L1B		SG-ZJ2						1		Q355C		123.0		123.0

		L1B		SG-ZJ2a						1		Q355C		123.3		123.3

		L1B		SG-ZJ3						1		Q355C		124.1		124.1

		L1B		SG-ZJ3a						1		Q355C		124.5		124.5

		L1B		SG-ZJ4						1		Q355C		124.5		124.5

		L1B		SG-ZJ4a						1		Q355C		124.9		124.9

		L1C		SG-ZJ1						1		Q355C		122.6		122.6

		L1C		SG-ZJ1a						1		Q355C		122.9		122.9

		L1C		SG-ZJ2						1		Q355C		123.0		123.0

		L1C		SG-ZJ2a						1		Q355C		123.3		123.3

		L1C		SG-ZJ3						1		Q355C		124.1		124.1

		L1C		SG-ZJ3a						1		Q355C		124.5		124.5

		L1C		SG-ZJ4						1		Q355C		124.5		124.5

		L1C		SG-ZJ4a						1		Q355C		124.9		124.9

		L7A		SG-ZJ5						1		Q355C		122.4		122.4

		L7A		SG-ZJ5a						1		Q355C		123.2		123.2

		L7A		SG-ZJ6						1		Q355C		122.8		122.8

		L7A		SG-ZJ6a						1		Q355C		123.5		123.5

		L7A		SG-ZJ7						1		Q355C		124		124.0

		L7A		SG-ZJ7a						1		Q355C		124.7		124.7

		L7A		SG-ZJ8						1		Q355C		124.4		124.4

		L7A		SG-ZJ8a						1		Q355C		125.1		125.1

		L7B		SG-ZJ5						1		Q355C		122.4		122.4

		L7B		SG-ZJ5a						1		Q355C		123.2		123.2

		L7B		SG-ZJ6						1		Q355C		122.8		122.8

		L7B		SG-ZJ6a						1		Q355C		123.5		123.5

		L7B		SG-ZJ7						1		Q355C		124		124.0

		L7B		SG-ZJ7a						1		Q355C		124.7		124.7

		L7B		SG-ZJ8						1		Q355C		124.4		124.4

		L7B		SG-ZJ8a						1		Q355C		125.1		125.1

		L7C		SG-ZJ5						1		Q355C		122.4		122.4

		L7C		SG-ZJ5a						1		Q355C		123.2		123.2

		L7C		SG-ZJ6						1		Q355C		122.8		122.8

		L7C		SG-ZJ6a						1		Q355C		123.5		123.5

		L7C		SG-ZJ7						1		Q355C		124		124.0

		L7C		SG-ZJ7a						1		Q355C		124.7		124.7

		L7C		SG-ZJ8						1		Q355C		124.4		124.4

		L7C		SG-ZJ8a						1		Q355C		125.1		125.1

				SG-GH5-2				10×967×1960		1		Q355C		148.6		148.6

				SG-GH5-M				12×250×968		1		Q355C		22.7		22.7

				SG-GH5-D2				12×250×967		1		Q355C		22.8		22.8

				SG-GH5-J2				10×100×249		2		Q355C		1.4		2.8

				SG-GH5-J3				10×100×1860		1		Q355C		14.3		14.3

				SG-GH5a-2				10×955×1960		1		Q355C		146.8		146.8

				SG-GH5a-M				12×250×957		1		Q355C		22.4		22.4

				SG-GH5a-D2				12×250×955		1		Q355C		22.5		22.5

				SG-GH5a-J2				10×100×243		2		Q355C		1.3		2.7

				SG-GH5-J3				10×100×1860		1		Q355C		14.3		14.3

				SG-GH6-2				10×1135×1960		1		Q355C		174.5		174.5

				SG-GH6-M				12×250×1137		1		Q355C		26.7		26.7

				SG-GH6-D2				12×250×1135		1		Q355C		26.7		26.7

				SG-GH6-J2				10×100×333		2		Q355C		2.0		4.1

				SG-GH5-J3				10×100×1860		1		Q355C		14.3		14.3

				SG-GH6a-2				10×1122×1960		1		Q355C		172.5		172.5

				SG-GH6a-M				12×250×1124		1		Q355C		26.4		26.4

				SG-GH6a-D2				12×250×1122		1		Q355C		26.4		26.4

				SG-GH6a-J2				10×100×326		2		Q355C		2.0		4.0

				SG-GH5-J3				10×100×1860		1		Q355C		14.3		14.3

				SG-GH7-2				10×1314×1960		1		Q355C		202.0		202.0

				SG-GH7-M				12×250×1316		1		Q355C		30.9		30.9

				SG-GH7-D2				12×250×1314		1		Q355C		30.9		30.9

				SG-GH7-J2				10×100×422		2		Q355C		2.7		5.5

				SG-GH5-J3				10×100×1860		1		Q355C		14.3		14.3

				SG-GH7a-2				10×1297×1960		1		Q355C		199.4		199.4

				SG-GH7a-M				12×250×1300		1		Q355C		30.5		30.5

				SG-GH7a-D2				12×250×1297		1		Q355C		30.5		30.5

				SG-GH7a-J2				10×100×414		2		Q355C		2.7		5.4

				SG-GH5-J3				10×100×1860		1		Q355C		14.3		14.3

				SG-GH8-2				10×1509×1960		1		Q355C		232.0		232.0

				SG-GH8-M				12×250×1511		1		Q355C		35.5		35.5

				SG-GH8-D2				12×250×1509		1		Q355C		35.5		35.5

				SG-GH8-J2				10×100×520		2		Q355C		3.5		7.0

				SG-GH5-J3				10×100×1860		1		Q355C		14.3		14.3

				SG-GH8a-2				10×1490×1960		1		Q355C		229.1		229.1

				SG-GH8a-M				12×250×1492		1		Q355C		35.0		35.0

				SG-GH8a-D2				12×250×1490		1		Q355C		35.1		35.1

				SG-GH8a-J2				10×100×510		2		Q355C		3.4		6.9

				SG-GH5-J3				10×100×1860		1		Q355C		14.3		14.3

				SG-GH9-2				10×1710×1960		1		Q355C		262.9		262.9

				SG-GH9-M				12×250×1712		1		Q355C		40.2		40.2

				SG-GH9-D2				12×250×1710		1		Q355C		40.3		40.3

				SG-GH9-J2				10×100×620		2		Q355C		4.3		8.6

				SG-GH5-J3				10×100×1860		1		Q355C		14.3		14.3

				SG-GH9a-2				10×1688×1960		1		Q355C		259.6		259.6

				SG-GH9a-M				12×250×1691		1		Q355C		39.7		39.7

				SG-GH9a-D2				12×250×1688		1		Q355C		39.8		39.8

				SG-GH9a-J2				10×100×609		2		Q355C		4.2		8.4

				SG-GH5-J3				10×100×1860		1		Q355C		14.3		14.3

				SG-GH10-2				10×1920×1960		1		Q355C		295.3		295.3

				SG-GH10-M				12×250×1923		1		Q355C		45.2		45.2

				SG-GH10-D2				12×250×1920		1		Q355C		45.2		45.2

				SG-GH10-J2				10×100×725		2		Q355C		5.1		10.2

				SG-GH5-J3				10×100×1860		1		Q355C		14.3		14.3

				SG-GH10a-2				10×1897×1960		1		Q355C		291.6		291.6

				SG-GH10a-M				12×250×1899		1		Q355C		44.6		44.6

				SG-GH10a-D2				12×250×1896		1		Q355C		44.7		44.7

				SG-GH10a-J2				10×100×713		2		Q355C		5.0		10.1

				SG-GH5-J3				10×100×1860		1		Q355C		14.3		14.3

				SG-GH11-2				10×2140×1960		1		Q355C		329.1		329.1

				SG-GH11-M				12×250×2143		1		Q355C		50.3		50.3

				SG-GH11-D2				12×250×2140		1		Q355C		50.4		50.4

				SG-GH11-J2				10×100×835		2		Q355C		6.0		12.0

				SG-GH5-J3				10×100×1860		1		Q355C		14.3		14.3

				SG-GH11a-2				10×2114×1960		1		Q355C		325.0		325.0

				SG-GH11a-M				12×250×2116		1		Q355C		49.7		49.7

				SG-GH11a-D2				12×250×2113		1		Q355C		49.8		49.8

				SG-GH11a-J2				10×100×822		2		Q355C		5.9		11.8

				SG-GH5-J3				10×100×1860		1		Q355C		14.3		14.3

				SG-DH6-2				10×550×1048		1		Q355C		45.1		45.1

				SG-DH6-M				12×250×1050		1		Q355C		24.6		24.6

				SG-DH6-D2				12×250×1048		1		Q355C		24.7		24.7

				SG-DH6a-2				10×550×1036		1		Q355C		44.6		44.6

				SG-DH6a-M				12×250×1037		1		Q355C		24.3		24.3

				SG-DH6a-D2				12×250×1035		1		Q355C		24.4		24.4

				SG-DH7-2				10×550×1225		1		Q355C		52.7		52.7

				SG-DH7-M				12×250×1227		1		Q355C		28.8		28.8

				SG-DH7-D2				12×250×1225		1		Q355C		28.9		28.9

				SG-DH7a-2				10×550×1210		1		Q355C		52.1		52.1

				SG-DH7a-M				12×250×1212		1		Q355C		28.4		28.4

				SG-DH7a-D2				12×250×1210		1		Q355C		28.5		28.5

				SG-DH8-2				10×550×1412		1		Q355C		60.8		60.8

				SG-DH8-M				12×250×1414		1		Q355C		33.2		33.2

				SG-DH8-D2				12×250×1412		1		Q355C		33.2		33.2

				SG-DH8a-2				10×550×1394		1		Q355C		60.0		60.0

				SG-DH8a-M				12×250×1397		1		Q355C		32.8		32.8

				SG-DH8a-D2				12×250×1394		1		Q355C		32.8		32.8

				SG-DH9-2				10×550×1608		1		Q355C		69.3		69.3

				SG-DH9-M				12×250×1610		1		Q355C		37.8		37.8

				SG-DH9-D2				12×250×1607		1		Q355C		37.8		37.8

				SG-DH9a-2				10×550×1588		1		Q355C		68.4		68.4

				SG-DH9a-M				12×250×1590		1		Q355C		37.3		37.3

				SG-DH9a-D2				12×250×1588		1		Q355C		37.4		37.4

				SG-DH10-2				10×550×1814		1		Q355C		78.2		78.2

				SG-DH10-M				12×250×1816		1		Q355C		42.7		42.7

				SG-DH10-D2				12×250×1814		1		Q355C		42.7		42.7

				SG-DH10a-2				10×550×1791		1		Q355C		77.2		77.2

				SG-DH10a-M				12×250×1793		1		Q355C		42.1		42.1

				SG-DH10a-D2				12×250×1791		1		Q355C		42.2		42.2

				SG-DH11-2				10×550×2029		1		Q355C		87.5		87.5

				SG-DH11-M				12×250×2032		1		Q355C		47.7		47.7

				SG-DH11-D2				12×250×2029		1		Q355C		47.8		47.8

				SG-DH11a-2				10×550×2004		1		Q355C		86.3		86.3

				SG-DH11a-M				12×250×2006		1		Q355C		47.1		47.1

				SG-DH11a-D2				12×250×2003		1		Q355C		47.2		47.2

				SG-DH12-2				10×550×2254		1		Q355C		97.2		97.2

				SG-DH12-M				12×250×2257		1		Q355C		53.0		53.0

				SG-DH12-D2				12×250×2254		1		Q355C		53.1		53.1

				SG-DH12a-2				10×550×2226		1		Q355C		95.9		95.9

				SG-DH12a-M				12×250×2228		1		Q355C		52.3		52.3

				SG-DH12a-D2				12×250×2225		1		Q355C		52.4		52.4

				SG-ZH2-2				16×2343×2399		1		Q355C		701.3		701.3

				SG-ZH2-M				20×895×2369		1		Q355C		329.9		329.9

				SG-ZH2-D2				22×2344×800		1		Q355C		323.8		323.8

				SG-ZH2-J2				12×200×936		2		Q355C		14.7		29.5

				SG-ZH2-J3				12×200×2284		1		Q355C		41.3		41.3

				SG-ZH2a-2				16×2343×2399		1		Q355C		697.7		697.7

				SG-ZH2a-M				20×895×2354		1		Q355C		328.0		328.0

				SG-ZH2a-D2				22×2344×800		1		Q355C		322.2		322.2

				SG-ZH2-J2				12×200×936		2		Q355C		14.7		29.5

				SG-ZH2-J3				12×200×2284		1		Q355C		41.3		41.3

				SG-PBL(SM)						1		Q355C		94.4		94.4

				SG-SM8				20×344×2329		1		Q355C		125.4		125.4

				SG-SM10				20×344×2316		1		Q355C		124.7		124.7

				SG-MB1				8×304×1186		1		Q355C		21.6		21.6

				SG-MB2				8×367×2256		1		Q355C		47.9		47.9

				SG-MB3				8×432×2256		1		Q355C		57.0		57.0

				SG-MB4				8×500×2256		1		Q355C		66.4		66.4

				SG-MB5				8×570×2257		1		Q355C		76.1		76.1

				SG-MB6				8×642×2257		1		Q355C		86.2		86.2

				SG-MB7				8×717×2257		1		Q355C		96.7		96.7

				SG-MB8				8×794×2257		1		Q355C		107.4		107.4

				SG-MB9				8×874×2258		1		Q355C		118.6		118.6

				SG-MB10				8×960×2358		1		Q355C		136.1		136.1

				SG-MB11				8×1041×2158		1		Q355C		135.8		135.8

				SG-MB12				8×1128×2258		1		Q355C		154.0		154.0

				SG-MB13				8×1218×2258		1		Q355C		166.5		166.5

				SG-MB14				8×1306×2159		1		Q355C		171.2		171.2

				SG-MB15				8×1404×2359		1		Q355C		200.8		200.8

				SG-MB16				8×1501×2259		1		Q355C		206.1		206.1

				SG-MB17				8×1600×2259		1		Q355C		220.0		220.0

				SG-MB18				8×1702×2259		1		Q355C		234.2		234.2

				SG-MB19				8×1806×2259		1		Q355C		248.8		248.8

				SG-MB20				8×1912×2259		1		Q355C		263.7		263.7

				SG-MB21				8×2021×2259		1		Q355C		278.9		278.9

				SG-MB22				8×2132×2259		1		Q355C		294.5		294.5

				SG-MB23				8×2245×2259		1		Q355C		310.4		310.4

				SG-MB24				8×1224×2313		1		Q355C		173.6		173.6

				SG-MB25				8×299×1139		1		Q355C		20.4		20.4

				SG-MB26				8×361×2280		1		Q355C		47.6		47.6

				SG-MB27				8×426×2280		1		Q355C		56.7		56.7

				SG-MB28				8×493×2280		1		Q355C		66.2		66.2

				SG-MB29				8×562×2280		1		Q355C		76.0		76.0

				SG-MB30				8×634×2280		1		Q355C		86.1		86.1

				SG-MB31				8×708×2281		1		Q355C		96.6		96.6

				SG-MB32				8×785×2281		1		Q355C		107.4		107.4

				SG-MB33				8×864×2281		1		Q355C		118.5		118.5

				SG-MB34				8×949×2381		1		Q355C		135.9		135.9

				SG-MB35				8×1029×2181		1		Q355C		135.8		135.8

				SG-MB36				8×1115×2281		1		Q355C		153.9		153.9

				SG-MB37				8×1203×2281		1		Q355C		166.4		166.4

				SG-MB38				8×1290×2181		1		Q355C		171.2		171.2

				SG-MB39				8×1387×2381		1		Q355C		200.6		200.6

				SG-MB40				8×1483×2281		1		Q355C		205.9		205.9

				SG-MB41				8×1580×2281		1		Q355C		219.8		219.8

				SG-MB42				8×1681×2281		1		Q355C		234.0		234.0

				SG-MB43				8×1783×2281		1		Q355C		248.5		248.5

				SG-MB44				8×1888×2281		1		Q355C		263.3		263.3

				SG-MB45				8×1995×2281		1		Q355C		278.5		278.5

				SG-MB46				8×2105×2281		1		Q355C		294.0		294.0

				SG-MB47				8×2216×2281		1		Q355C		309.8		309.8

				SG-MB48				8×1579×2300		1		Q355C		209.9		209.9

				SG-PBL-40				6×150×57902		1		Q355C		373.3		373.3

				SG-PBL-41				6×150×3207		1		Q355C		20.7		20.7

				SG-PBL-42				6×150×9644		1		Q355C		62.2		62.2

				SG-PBL-43				6×150×16449		1		Q355C		106.1		106.1

				SG-PBL-44				6×150×23744		1		Q355C		153.1		153.1

				SG-PBL-45				6×150×31530		1		Q355C		203.4		203.4

				SG-PBL-46				6×150×40291		1		Q355C		259.9		259.9

				SG-PBL-47				6×150×50029		1		Q355C		322.7		322.7

				SG-PBL-48				6×150×58119		1		Q355C		374.9		374.9

				SG-PBL-49				6×150×58639		1		Q355C		378.6		378.6

				SG-PBL-50				6×150×50425		1		Q355C		325.5		325.5

				SG-PBL-51				6×150×40652		1		Q355C		262.5		262.5

				SG-PBL-52				6×150×31962		1		Q355C		206.4		206.4

				SG-PBL-53				6×150×24112		1		Q355C		155.7		155.7

				SG-PBL-54				6×150×16736		1		Q355C		108.1		108.1

				SG-PBL-55				6×150×9836		1		Q355C		63.6		63.6

				SG-PBL-56				6×150×3291		1		Q355C		21.3		21.3

				SG-PBL-57				6×150×58927		1		Q355C		380.6		380.6

				SG-DK1						4		Q355C		256.1		1024.6

				SG-LJ-GHF				8×350×1825		72		Q355C		37.4		2691.8

				SG-LJ-DHF				8×350×425		76		Q355C		8.8		666.8

				SG-LJ-ZHF				10×350×2125		12		Q355C		54.4		652.9

				SG-LJ-ZHD1-1				14×350×800		6		Q355C		28.8		172.7

				SG-LJ-ZHD1-2				14×350×380		12		Q355C		13.6		163.5

				SG-LJ-HD1-1				8×250×350		74		Q355C		5.3		389.8

				SG-LJ-HD1-2				8×110×350		148		Q355C		2.3		341.0

				SG-LJ-F1				10×460×2250		36		Q355C		77.2		2779.9

				SG-LJ-F2				10×460×2320		36		Q355C		79.7		2870.9

				SG-LJ-D1-1				16×860×1930		6		Q355C		198.2		1188.9

				SG-LJ-D1-2				16×420×860		24		Q355C		42.8		1026.9

				SG-LJ-D2-1				20×1060×1930		6		Q355C		305.1		1830.5

				SG-LJ-D2-2				20×420×1060		24		Q355C		65.9		1580.8

				SG-LJ-D3-1				26×1260×1930		6		Q355C		471.2		2827.2

				SG-LJ-D3-2				26×420×1260		24		Q355C		101.7		2441.4

				SG-LJ-DJ1				12×250×860		36		Q355C		18.7		673.9

				SG-LJ-DJ2				12×250×1060		36		Q355C		23.0		829.6

				SG-LJ-DJ3				12×250×1260		36		Q355C		27.4		985.4

				SG-TB-D1				6×425×1930		6		Q355C		36.7		220.2

				SG-TB-D2				8×525×1930		6		Q355C		61.1		366.3

		L1A		SG-DF1				10×2000×2404		1		Q355C		374.2		374.2

		L1B		SG-DF1				10×2000×2404		1		Q355C		374.2		374.2

		L1C		SG-DF1				10×2000×2404		1		Q355C		374.2		374.2

		L7A		SG-DF2				10×2000×2404		1		Q355C		374.2		374.2

		L7B		SG-DF2				10×2000×2404		1		Q355C		374.2		374.2

		L7C		SG-DF3				10×2007×2404		1		Q355C		375.5		375.5

		L1A		SG-DF4-1				10×615×2404		1		Q355C		115.6		115.6

		L1B		SG-DF4-2				10×615×2384		1		Q355C		114.5		114.5

		L1B		SG-DF5-1				10×614×2404		1		Q355C		115.3		115.3

		L1C		SG-DF5-2				10×614×2384		1		Q355C		114.2		114.2

		L7A		SG-DF6-1				10×485×2404		1		Q355C		91.4		91.4

				SG-DF6-2				10×2373×2399		1		Q355C		444.1		444.1

		L7B		SG-DF6-3				10×485×2369		1		Q355C		90.0		90.0

		L7B		SG-DF7-1				10×485×2404		1		Q355C		91.4		91.4

				SG-DF7-2				10×2361×2399		1		Q355C		441.8		441.8

		L7C		SG-DF7-3				10×485×2369		1		Q355C		90.0		90.0

		L1A		SG-DS1						1		Q355C		101.9		101.9

		L1B		SG-DS1						1		Q355C		101.9		101.9

		L1C		SG-DS1						1		Q355C		101.9		101.9

		L7A		SG-DS2						1		Q355C		101.9		101.9

		L7B		SG-DS2						1		Q355C		101.9		101.9

		L7C		SG-DS2						1		Q355C		101.9		101.9

		L1A		SG-L1-CF1-1				6×662×1195		1		Q355C		35.2		35.2

		L1A		SG-L1-CF1-2				6×450×4415		1		Q355C		93.6		93.6

		L2A		SG-L2-CF1				6×450×8702		1		Q355C		184.4		184.4

		L3A		SG-L3-CF1				6×450×9946		1		Q355C		210.8		210.8

		L4A		SG-L4-CF1				6×450×11193		1		Q355C		237.1		237.1

		L5A		SG-L5-CF1				6×450×9954		1		Q355C		210.8		210.8

		L6A		SG-L6-CF1				6×450×8711		1		Q355C		184.4		184.4

		L7A		SG-L7-CF1-1				6×450×4420		1		Q355C		93.6		93.6

		L7A		SG-L7-CF1-2				6×662×1196		1		Q355C		35.2		35.2

		L1C		SG-L1-CF2-1				6×662×1195		1		Q355C		35.2		35.2

		L1C		SG-L1-CF2-2				6×450×4348		1		Q355C		92.1		92.1

		L2C		SG-L2-CF2				6×450×8961		1		Q355C		189.9		189.9

		L3C		SG-L3-CF2				6×450×10242		1		Q355C		217.0		217.0

		L4C		SG-L4-CF2				6×450×11525		1		Q355C		244.2		244.2

		L5C		SG-L5-CF2				6×450×10248		1		Q355C		217.0		217.0

		L6C		SG-L6-CF2				6×450×8969		1		Q355C		189.9		189.9

		L7C		SG-L7-CF2-1				6×450×5263		1		Q355C		111.4		111.4

		L7C		SG-L7-CF2-2				6×662×1196		1		Q355C		35.2		35.2
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序号节段编号块体编号 零件编号

规格

(高×宽×长)（mm）

数量 材料

重量（kg）

备注

单件重量 总重

L1A 13154.0 

L1B 13230.8 

L1C 13121.0 

L2A 18012.4 

L2B 17841.2 

L2C 18352.3 

L3A 23313.4 

L3B 23349.1 

L3C 23744.8 

L4A 27597.0 

L4B 27487.7 

L4C 28110.0 

L5A 23099.1 

L5B 22911.8 

L5C 23532.5 

L6A 17925.5 

L6B 17655.9 

L6C 18266.6 

L7A 12926.2 

L7B 13012.8 

L7C 13908.0 

横联 50 10683.4  单发件

8mm面板(带剪力键) 48 11553.9  单发件

SG-LJ-GHF 8×350×1825 72 Q355C 37.4  2691.8  连接板

SG-LJ-DHF 8×350×425 76 Q355C 8.8  666.8  连接板

SG-LJ-ZHF 10×350×2125 12 Q355C 54.4  652.9  连接板

SG-LJ-ZHD1-1 14×350×800 6 Q355C 28.8  172.7  连接板

SG-LJ-ZHD1-2 14×350×380 12 Q355C 13.6  163.5  连接板

SG-LJ-HD1-1 8×250×350 74 Q355C 5.3  389.8  连接板

SG-LJ-HD1-2 8×110×350 148 Q355C 2.3  341.0  连接板

SG-LJ-F1 10×460×2250 36 Q355C 77.2  2779.9  连接板

SG-LJ-F2 10×460×2320 36 Q355C 79.7  2870.9  连接板

SG-LJ-D1-1 16×860×1930 6 Q355C 198.2  1188.9  连接板

SG-LJ-D1-2 16×420×860 24 Q355C 42.8  1026.9  连接板

SG-LJ-D2-1 20×1060×1930 6 Q355C 305.1  1830.5  连接板

SG-LJ-D2-2 20×420×1060 24 Q355C 65.9  1580.8  连接板

SG-LJ-D3-1 26×1260×1930 6 Q355C 471.2  2827.2  连接板

SG-LJ-D3-2 26×420×1260 24 Q355C 101.7  2441.4  连接板

SG-LJ-DJ1 12×250×860 36 Q355C 18.7  673.9  连接板

SG-LJ-DJ2 12×250×1060 36 Q355C 23.0  829.6  连接板

SG-LJ-DJ3 12×250×1260 36 Q355C 27.4  985.4  连接板

SG-TB-D1 6×425×1930 6 Q355C 36.7  220.2  连接板

SG-TB-D2 8×525×1930 6 Q355C 61.1  366.3  填板

SG-DK1 4 Q355C 256.1  1024.6  挡块

合计 458514.4 

高强螺栓M30×85-10.9S级

（含2个平垫圈、1个螺母）

GB/T 1228-2006 2160 腹板现场连接

高强螺栓M30×110-10.9S级

（含2个平垫圈、1个螺母）

GB/T

SG总图明细表

 1228-2006 底板现场连接（L1与L2、L6与L7）

高强螺栓M30×130-10.9S级

（含2个平垫圈、1个螺母）

GB/T 1228-2006 底板现场连接（L2与L3、L5与L6）

高强螺栓M30×140-10.9S级

（含2个平垫圈、1个螺母）

GB/T 1228-2006 底板现场连接（L3与L4、L4与L5）

高强螺栓M30×95-10.9S级

（含2个平垫圈、1个螺母）

GB/T 1228-2006 底板加劲现场连接

高强螺栓M22×75-10.9S级

（含2个平垫圈、1个螺母）

GB/T 1228-2006 支座横联腹板现场连接

高强螺栓M22×90-10.9S级

（含2个平垫圈、1个螺母）

GB/T 1228-2006 支座横联底板现场连接

高强螺栓M22×65-10.9S级

（含2个平垫圈、1个螺母）

GB/T 1228-2006 高低横联腹板及横联底板现场连接

1

SG-L1

2737×3691×5639 1 13154.0 

2 2622×3380×5648 1 13230.8 

3 2850×3688×5641 1 13121.0 

4

SG-L2

2743×3793×8786 1 18012.4 

5 2632×3582×8886 1 17841.2 

6 2823×3789×8960 1 18352.3 

7

SG-L3

2751×3905×10041 1 23313.4 

8 2644×3806×10156 1 23349.1 

9 2831×3900×10240 1 23744.8 

10

SG-L4

2753×3500×11296 1 27597.0 

11 2647×3000×11424 1 27487.7 

12 2835×3500×11520 1 28110.0 

13

SG-L5

2751×3500×10041 1 23099.1 

14 2645×3000×10151 1 22911.8 

15 2835×3500×10240 1 23532.5 

16

SG-L6

2743×3500×8786 1 17925.5 

17 2634×3000×8886 1 17655.9 

18 2828×3500×8960 1 18266.6 

19

SG-L7

2737×3500×5639 1 12926.2 

20 2624×3000×5844 1 13012.8 

21 2821×3500×6428 1 13908.0 

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

576

720

864

1080

672

240

4808


